GUNES PANELLI TAM OTOMATIK ORP SENSORL{ KLOR DOZAJ POMPASI TEKNIK
SARTNAMESI

KILOR DOZAJ POMPASI

1. Tam otomatik olmak kayd: ile beslemesi 12 volt olmali, sudaki bakiye klor miktarim siirekli ve
dogrudan mv olarak élgmelidir. Dozaj Pompasi komanda cihazi tek olmalsdir.

2. Olgtilen bakiye klor degeri dijital ekranda siirekli mv cinsinden gériilmelidir.

3. Dozajlamay sudaki bakiye klor miktarini sabit tutacak sekilde yapmalidir,

4. Klor tankindaki klor seviyesini algilamali, klor tankinda siv1 klor yok iken dozaj pompasi
caligmamalidir,

5. Klor Dozaj Pompasi IP65 korumali olmalidir,

6. Dozaj Pompas1 5 Bar 3 lt/saat kapasiteli ve sev1ye sensor girigli olmalidir,

7. Dozaj pompasi ikinci bir seviye sensorii girig soketine uygun olmalidir,

8. Dozaj pompas: dijital gostergeli olmalidur,

9. Dozaj pompalannda toplam ¢alisma stok say1si bilgileri alinabilmelidir.

10. ki bslmeli depolarda dozaj igin giriste basma gekvalfi tek, ¢ikista tek 6lglim aparat kullantlmalidir,

11. Dozaj pompasi ayak ve duvar montajina uygun olmalidir.

12. Dozaj Pompast Hava Alma Vanas1 Self Venting (otomatik hava alma) Olmal: ve katalogunda
yazmalidir,

13. Dozaj Pompalar: TSE veya CE belgeli olmalidir.

PANEL

1. Her bir giines paneli 12 volt calisma gerilimine uygun olacaktr.

2. Enerji tiretim sistemi en az 1 (bir) glines panelinden olugacaktir. (CANAKKALE ilinin giinesten

faydalanma stiresi dikkate alinacaktir.)

Tesis garantisi 1 (bir) yil olacaktir.

4. Panelin anma glici 60 W, verim garantisi minimum 20 y1l ve hiicrelerin verimi % 11'den yuksek

olmalidir.

(Cergeve korozyona dayanikli ve paslanmaz yapida olacaktir,

6. Sistem Kurulu halde iken sistemdeki giines paneli ve baglant1 elemanlar: en az 90 (doksan) km/saat
hizindaki riizgdra dayanabilecek yapida olacaktr.

7. Sistemdeki pargalarda imalat ve malzeme hatalar1 nedeni ile olusan kirik, ¢atlak, boya hatass,
kabarma ve deformasyon bulunmayacaktir,

8. Teklifle birlikte malzemelerin kataloglar dosyaya konulmali ve kataloglarda dozaJ pompasmm ve
malzemelerin 6zellikleri yazili olarak belirtilmis olmalidur. -

9. Uretici firmanin ISO 9001-2000 belgesine sahip olmasi gerckmektedir.
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SOLAR TiP AKUMULATOR

1. Aktimiilatrler, jel tipi ya da tam bakimsiz, 12 V ve minimum 40 Amper-saat kapasiteye sahip
( llimiz Sartlarinda havanin bir hafta kapalr oldugu zamanlarda sistemi calistiracak sekilde

olmalidir.) Yiiklenici Firma bu hususlar gésteren orijinal kataloglar: teklifi ile beraber sunacaktir.

2. Bataryalarmn aylik kapasite kayb1 % 3 (ytizde {i¢) tin Gistiine ¢tkmamalidir. Yiiklenici firma bu:
hususlar yazili olarak taahhiit edecektir,

3. Bataryalar teslim tarihinden itibaren her tlirlii malzeme ve is¢ilik hatalarina kargi minimum 3(iic)
y1l garantili olacaktir. Yiiklenici firma bu hususlan yazili olarak taahhiit edecektir.

ORP SENSORU

1.1. ORP sensérii 0-1000 mV galigma araliginda epoksi gévdeli olacaktir,
1.2. Sensér baglantist en az 6 &15 metre uzunltukta koaksiyel kablo ile ve BNC soket ile yapilacaktir,




1.3. ORP sensdrii igin klor ve sudan etkilenmeyen ozelhkte malzemeden yapilmig 6zel muhafaza veya
tutucu kullanilacaktir.

1.4. Sensdr, sebeke ¢ikislar: ¢ikig borusu igerisinde yer alacaktir,

1.5. idare tarafindan uygun gériilmesi durumunda sens6r en az 12 mm ¢apinda sudan etkilenmeyen ve
su akigimi engellemeyen 6zel delikli boru muhafazasinin igerisine yerlestirilebilir.

SARJ KONTROL UNITESI

1. CE belgeli Sarj Kontrol Unitesinin veri toplayic: baglant1 yuvas: olacaktir.

Sarj Kontrol Unitesi akii sarj akimi ve sistem yiikii ile birlikte minimum 10 Ah DC akumi
tagryabilecek kapa31tede olacaktur.

3. Uretilen giines enerjisinin yetersiz olmast durumunda sistemlerin akii grubundan beslenmesine
olanak verecek ve akil geriliminin belirli bir seviyeye diigmesi halinde akii grubu derin desarjdan
korumak tizere yiikten ayiracaktir.

4. Sarj kontrol {initesi, akii gruplarinin agir sarji veya desarji sirasinda yapmig oldugu koruma
sonucunda veniden devreye girebilecek yapida olacak olup rest art, reset gibi 6zel uygulamalar
gerektirmeyecektir. Sistem geriliminin belirlenen degerlere donmesi halinde herhangi bir
miidahaleye gerek kalmadan ¢aligmasina devam edecektir.

S. Sarj linitesi stasyoner tip veya bakimsiz tip akil ile gahsabﬂecek yapida olacaktir.

6. Sarj kontrol elemani, LED ekranl olacak ve akii sarj seviyesi, yiikiin devrede olup olmadlgl ile arza
durumunu dijital géstergesinde yiizdeli olarak gosterecektir. :

7. Sarj kontrol {initesi elektrik ve elektromekanik malzemeleri -25 ile + 55 C ortam 1s1smda
calisabilecek yapida ve IP65 koruma sinifinda olacakiir.

8. Enerji tiretim sisteminin giris ve ¢ikiglarina kisa devre akimina kars: sigorta konulacaktir,

PANO

1. Pano, Akii, Regiilatér, Dozaj Pompasi ile sigortasim Igerlsmde barmdlracak ve su geglrmeyecek
yapida olacaktir. i : -
2. Pano minimum 20*40*70 ebatlarinda olacaktir,

ELEKTRIK BAGLANTILARI VE MONTAJ

1. Giines enerjisi sistemi paneli igme Suyu Deposu {izerine paslanmaz ¢iirlimez bir montaj materyali
ile oturtulacaktir. Montaj ekibi mutiaka bir pusula ile panelin glinesi gorebllecegl yine montaj
yapacaktir. 2, Giines enerjisi paneli, regiilatér panosu, dozaj pompaSI ve stvi sev1ye kontrold
baglantilar1 kurucu firma tarafindan yapilacaktir, | "

2. Dozaj sistemi ve sistem panosu manevra odasi veya terfi binasi 1q:1nde Kururnun teknlk

elemanlarinca gosterilen nem olmayan bir duvara monte edilecektir.

Dozaj pompas1 montaj1 sirasinda kullaniciya egitim verilecektir.

4, Yiklenici firma, tinite ve ekipmanlar Idare tarafindan belirlenecek koylere monte edecek, sistemler
calisir duruma getirildikten sonra kontrol edilerek Gegici Kabulti yapilacaktr.

5. Sistem caligir vaziyette teslim edildikten sonra 2 (iki) y1l ticretsiz bakim garantili olmalidur,
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